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BEZPEČNOSTNÍ LIST 


Datum vydání: 
Strana: 

Datum revize:




Název výrobku:



1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce


1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:


 Číslo CAS: 

 Číslo ES (EINECS): 

 Další názvy látky: 

 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: 



 Jméno nebo obchodní jméno: 

 Místo podnikání nebo sídlo: 

 Identifikační číslo:  

 Telefon: 

 Telex: 

  Fax: 

 Nouzové telefonní číslo: 



 

 2. Informace o složení látky nebo přípravku

 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 


Chemický název:
Obsah v (%): 
Číslo CAS: 
Číslo ESECS): 

 Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 R-věta: 

 S-věta: 



 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: 

 

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: 

 Možné nesprávné použití látky/přípravku:


 Další údaje:



 4. Pokyny pro první pomoc

 4.1 Všeobecné pokyny:



 4.2 Při nadýchání:



 4.3 Při styku s kůží:



 4.4 Při zasažení očí:



 4.5 Při požití:



4.6 Další údaje: 



 5. Opatření pro hasební zásah

 5.1 Vhodná hasiva:



 5.2 Nevhodná hasiva:

 

 5.3 Zvláštní nebezpečí:



 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:



 5.5 Další údaje:



 6. Opatření v případě náhodného úniku

 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:



 6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

 6.3 Doporučené metody čistění a zneškodnění:

 6.4 Další údaje:



 7. Pokyny pro zacházení a skladování

 7.1 Pokyny pro zacházení: 

 

 7.2 Pokyny pro skladování:



 8. Kontrola expozice a ochrana osob

 8.1 Technická opatření: 



 8.2 Kontrolní parametry:



 8.3 Osobní ochranné prostředky 



       Ochrana dýchacích orgánů:



       Ochrana očí:



       Ochrana rukou: 



       Ochrana kůže:



8.4 Další údaje: 



 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Skupenství (při 20 °C):

 Barva: 

Zápach (vůně): 

 Hodnota pH (při °C): 

 Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): 

 Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 

 Bod vzplanutí (°C): 

 Hořlavost: 

 Samozápalnost: 

 Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 

 dolní mez (% obj.): 

 Oxidační vlastnosti: 

 Tenze par (při °C): 

 Hustota (při °C): 

 Rozpustnost (při °C): 

 - ve vodě


- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 



 


 Další údaje:  

 10. Stabilita a reaktivita


 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: 

 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: 

 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: 

 Nebezpečné rozkladné produkty: 

 Další údaje:




 11. Toxikologické informace 

Akutní toxicita 

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):


- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):


- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):


- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):



Subchronická - chronická toxicita: 

Senzibilizace: 

Karcinogenita: 

Mutagenita: 

Toxicita pro reprodukci: 

Zkušenosti u člověka: 

Provedení zkoušek na zvířatech: 

Další údaje:



12. Ekologické informace 

Akutní toxicita pro vodní organismy 

- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):


- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):


- IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):



Rozložitelnost: 

Toxicita pro ostatní prostředí: 

Další údaje: 

CHSK: 

BSK5: 

Další údaje:



13. Informace o zneškodňování 

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: 



Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: 



Další údaje:



14. Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava

ADR/RID:
 Třída: 
Číslice/písmeno:



Výstražná tabule: 

Číslo UN:

Poznámka:

Vnitrozemská vodní přeprava 

ADN/ADNR: 
Třída: 
Číslo/písmeno: 


Kategorie: 

Námořní přeprava 

IMDG: 
Třída: 
Číslo UN: 
Typ obalu:

Látka znečišťující moře: 

Technický název: 

Letecká přeprava 

ICAO/IATA: 
Třída: 
Číslo UN: 
Typ obalu:

Technický název: 

Poznámky: 

Další údaje:



15. Informace o právních předpisech 

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:




16. Další informace




4.2.2009





1.10.2003
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BALAKRYL  PROFI  LESK    V 2044





S  26  -  při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc





S  2   -   uchovávejte  mimo  dosah  dětí











R  36   -   dráždí  oči











Xi  -   dráždivý





č.  1 





























203-961-6





112-34-5





cca  1





2-butoxy-ethoxy ethanol





č.  1 





č.  5















































č.  5





























č.  4





























č.  4





























č.  3





























č.  3





























č.  2





























č.  2

















Butyldiglykol





266  727   811





266  727   888





Nejsou  známy











Nejsou











Nevyvolávat  zvracení  a  vyhledat  lékařskou  pomoc











Vypláchnout  proudem  čisté  vody  a   vyhledat  lékařskou  pomoc











Omýt  vodou,  případně  natřít  regeneračním  krémem











Při  silném  nadýchání  stačí  vyjít  na  čerstvý  vzduch











Výrobek  nepředstavuje  pro  uživatele  významnější  riziko











Nejsou   známy











Nenastává  prakticky  žádné  riziko











Nejsou

















Všechny  dostupné  hasící  prostředky





Použitelnou část nátěrové hmoty uložit do vhodných obalů k opětovnému získání a ostatní zbytky zneškodnit odsátím savým materiálem (papír,písek,buničina,látka apod.)  a likvidovat jako ostatní odpad.

















Čistit  vodou,  po  zaschnutí  mechanicky  odstranit.  Zneškodňovat  jako  ostatní  odpad











Nevylévat  do  kanalizace,  vodních  toků  a  zdrojů  pitné  vody











Není  nutné











Není

















Nejsou





Nejsou





Ochranná  maska  s ochranným  filtrem











Skladovat při teplotě nad 100C  a do 400C








Aplikovat při teplotě nad 100C a do 300C























Nejsou











Není  nutná











Není  nutná











Není  nutná











Není  nutná











Nejsou  nutné  při  zachování  pravidel  osobní  hygieny











NPK-P=400 mg/m3,PEL=150 mg/m3 pro 2-butoxyethoxy ethanol











Nejsou  nutná











7,5  -  9,5  při   200 C





0  -  50C











Slabý  zápach  po  butyldiglykolu











Odstín  je  tónován  podle  standardů  nebo  podle  přání  zákazníka











Středně  viskózní  tixotropní  kapalina























Neuvádí  se





Špatná  ( glycerin )











Velmi  dobrá











V kapalném  stavu  neomezeně  mísitelná  s  vodou  při  každé  teplotě











100  -  1050C





Nebyl  nalezen











Nehořlavá  kapalina  ve  smyslu  ČSN  65 0201











Nenastává





Nebyla  nalezena











Nebyla  nalezena





Nebyly  nalezeny











Nebyla  stanovena











1,20  g/cm3

















Nejsou





Nestanoveno














Nestanoveno














Nestanoveno














Nestanoveno














Nestanoveno








Nestanoveno

















Nejsou











Nejsou











Bez  omezení





k  možnosti  výparů  nebezpečných  těkavých  látek





Teploty  pod  50C  vzhledem k obsahu vody a  nad  800C  vzhledem 











Při  teplotě  10  -  800C ,  běžný  tlak  a  relativní  vlhkost  vzduchu    





Obsah  VOC=0,024 kg/kg NH, TOC=0,012 kg/kg NH, ONL=32-36%,VOC při aplikaci=32 g/l


(Podkategorie)/prahová hodnota VOC=(A/d)/150 g/l








Při  běžné  aplikaci  nebyly  nalezeny  žádné  škodlivé  účinky





Nestanoveno














Nestanoveno




















Nestanoveno














Nestanoveno








Nestanoveno


























Nestanoveno














Nestanoveno














Nejsou











Nebyly  provedeny

















Nestanoveno














Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je obal možno likvidovat v běžném komunálním odpadu nebo uložit na místa určená obcí k  ukládání odpadu 





Přípravek a jeho zbytky nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví člověka ani životní prostředí a je možno ho likvidovat jako ostatní odpad.











Nestanoveno








Kód  odpadu : 08 01 99  -  kovový  a  plastový  obal  se  zbytky  vodou  ředitelných  nátěrových  hmot





Kategorie  odpadu  :  O -  ostatní  ( zákon č. 185/2001 Sb. )

















Nejsou











Nestanoveno








----------------





----------------





-------------





--------------





-----------





Bez  omezení





Přípravek  není  ve  smyslu  zákona  č.356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č.1907/2006, nebezpečným chemickým   přípravkem








.








-----------------





--------------





Bez  omezení











-------------











Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečného zboží











-----------------











---------------





----------------





--------------





------------





------------





2-butoxyethoxy ethanol











butyldiglykol

















---------------





-------------





Bez  omezení





------------











Další možná expozice přípravku :





Tento přípravek bude použit jako vodou ředitelná nátěrová hmota na určený podklad a doporučenou aplikační technologií.Veškeré informace, které se týkají aplikace tohoto přípravku, jsou uvedeny v příslušném návodu k použití,katalogovém listě,technické podmínce,případně dalších dokumentech.


Při dodržení veškerých bezpečnostních opatřeních, které vyplývají z tohoto bezpečnostního listu, neohrožuje tento přípravek zdraví člověka ani životní prostředí. 











