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Tato podniková norma vymezuje technické požadavky a jakost uvedeného výrobku a je součástí kupní smlouvy. Doporučené nátěrové postupy jsou uvedeny v katalogovém listu, příp. v dalších návodech výrobce. Při průmyslovém zpracování doporučujeme vhodnost aplikace a technologický postup konzultovat s výrobcem.

Distribuce aktuálních verzí podnikové normy:

Vzhledem k tomu, že společnost BARVY TEBAS s.r.o. distribuuje většinu svých výrobků prostřednictvím velkoobchodů, neznáme všechny své konečné zákazníky a nemůžeme proto zajistit zasílání změněných či doplněných verzí normy všem jejich uživatelům. Informaci o aktuálnosti podnikových norem poskytuje technický úsek naší společnosti, aktuální verze všech podnikových norem jsou k dispozici na internetu (www.barvytebas.cz).

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Složení: 

Směs kopolymerní akrylátové disperze a vody s přídavkem anorganických, případně organických pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Použití

K lesklým,vysoce kvalitním náročným venkovním i vnitřním nátěrům dřeva, vláknitých a třískových desek(např.dveří,oken,obložení,podhledů,dřevěných štítů,nábytku,plotů apod.). Je určen i k nátěrům lehkých kovů(hliníku),pozinkované oceli(např.střešních krytin),mědi a oceli pokud jsou opatřeny základním nátěrem např.barvou BALAKRYL ANTIKOR V 2026 nebo OKAPOL PRIMER V 2003.Je také vhodný k  nátěrům těles ústředního topení,betonu,omítek, cementovláknitých výrobků(eternitu),cihel,lepenky i papíru.Nátěr má vysoký lesk,vynikající odolnost povětrnostním vlivům(obsahuje UV filtr), výbornou přilnavost i ke starým nátěrům,rychle zasychá,nežloutne,nedolepuje ani při zvýšené teplotě,nešpiní se a je odolný proti slepení při nátěrech oken.Vysoká mechanická odolnost, velmi dobrá kryvost a vydatnost nátěru, stálost barevných odstínů,snadná omyvatelnost a jednoduchá aplikace jsou další přednosti,které umožňují jeho rozsáhlé univerzální použití. BALAKRYL PROFI LESK V 2044 je šetrný k životnímu prostředí.

Odstín:

Email se vyrábí v přesně nastavených bázích pro tónování 0000-transparentní,0005-poloviční,      0010-plný a ve standardních odstínech 1000‑bílý, 1999‑černý, 0245‑tmavě hnědý,  0455‑středně modrý, 0515‑světle zelený, 0603‑slonová kost, 0620‑žlutý, 0820‑světle červený a v dalších odstínech podle požadavků zákazníka, včetně odstínů podle vzorkovnice RAL.

Nanášení:

Štětcem, válečkem, pneumatickým stříkáním nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a okolí minimálně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu maximálně 75 %. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, hladký, bezprašný, zbavený vosku a mastnot. Požadovaná vlhkost podkladu musí být maximálně 12 %. Staré dobře přilnavé nátěry se očistí, odmastí, vybrousí brusným papírem a natřou podle zvoleného příkladu nátěrového postupu. Nátěry se špatnou přilnavostí je nutno odstranit až na podklad. Kovy musí být opatřeny vhodným antikorozním základem (např. barvou BALAKRYL ANTIKOR V 2026 nebo OKAPOL PRIMER V 2003) v souladu s pokyny uvedenými u použité základní barvy. Úpravu nátěrových hmot pro nanášení předepisuje norma ČSN 67 0810.

Vydatnost: 0,12 ‑ 0,20 kg.m-2 na 1 vrstvu podle savosti podkladu.

Ředí se vodou.
Všechny pomůcky a znečištěná místa se musí ihned omýt vodou, protože zaschlé zbytky emailu se velmi obtížně odstraňují.
II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

A. Vlastnosti v tekutém stavu:

Nátěrová hmota se hodnotí za standardních podmínek 23  C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu (RV).

Znak jakosti
Požadavek
Zkušební metoda

Vzhled
homogenní, slabě tixotropní nátěrová hmota bez cizích nečistot, během skladování je povoleno odsazení sedimentu, který musí být dobře rozmíchatelný
vizuální posouzení

Obsah netěkavých složek (%)

odstín bílý a slonová kost
minimálně 45
ČSN EN ISO 3251

(67  3031)

105 °C/2 hod

navážka: 1 až 1,5 g

Obsah netěkavých složek (%)

ostatní odstíny
minimálně 40
ČSN EN ISO 3251

(67  3031)

105 °C/2 hod

navážka: 1 až 1,5 g

Viskozita  ( mPa.s )
minimálně  800
ČSN EN  ISO 3219

(67 0347)

Kontrola vydatnosti báze pro tónování
vyhovuje zkoušce
Interní kontrolní metoda  KM-15 +)

+) Stručný popis zkoušky:Smíchá se 130 g standardní báze s 5 g modré pasty LS a míchá se cca              3 minuty na míchačce při vysokých otáčkách. Totéž se provede s vyrobenou bází.Zhotoví se současně nátahy na křídovém papíře.Porovná se sytost obou odstínů.Jestliže odstíny nejsou stejně syté, přidá se k vyrobené bázi podle potřeby buď barva V 2068  (odstín 1000-bílý) nebo báze      V 2068(odstín 0000-transparentní) a znovu se kontroluje vydatnost.To se opakuje dokud nejsou oba odstíny stejně syté.Na nátazích se současně provede rub-out test,tj. rozetře se část nátěru prstem ještě před zaschnutím.Rozetřená i nerozetřená část nátěru má mít stejný odstín.Další kontrola vydatnosti spočívá ve zhotovení odstínů dle vzorníků WINTER-BOUTS.  


B. Vlastnosti při zasychání:

Nátěr se zhotoví nanášecím pravítkem štěrbinou 0,09 mm na skleněnou desku ve standardním prostředí 23 °C a 50 % RV. Tloušťka zaschlého nátěru by měla být 20‑30.10-6 m. Zaschlý nátěrový film se hodnotí minimálně za 24 hodin po nanesení.

Znak jakosti
Požadavek
Zkušební metoda

Doba zasychání do stavu bez otisku (h)
stupeň 2(závaží 20 g)
max. 1,5
ČSN EN ISO 3678 (ČSN 67 3054)


stupeň 3(závaží 200 g)
max. 3


C. Vlastnosti zaschlého nátěru:

Znak jakosti
Požadavek
Zkušební metoda

Vzhled
hladký, bez mechanických nečistot a klků, lesklý povrch
vizuálně ze vzdálenosti 25 cm v denním rozptýleném světle

Stupeň přilnavosti
1 – 2
ČSN ISO 2409 (67 3085)

Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla (%)
minimálně 10
ČSN EN ISO 1522 (67 3076)

Hodnota lesku ( %, 60 °)

odstíny            
1000,0225,0245,0603
ostatní odstíny

minimálně  65
minimálně  70
ČSN ISO 2813 (67 3064)

Odolnost  při hloubení (mm)
minimálně 8
ČSN EN ISO 1520 (67 3081)

Ohybová zkouška na válcovém trnu
vyhovuje zkoušce
ČSN ISO 1519 (67 3080)

III. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výrobek obsahuje nepatrné množství biologicky aktivních látek. Při zachování běžných požadavků osobní hygieny nepředstavuje pro uživatele žádné riziko.

Upozornění:

Email není určen k nátěrům ploch přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Email BALAKRYL PROFI LESK V 2044 získal v roce 2003  osvědčení pro použití na hračky podle Evropské normy EN 71, část 3, vydání 2001.

Zneškodňování odpadů: Po spotřebování a zaschnutí je možno obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Kategorie odpadu: O – ostatní, zaschlé zbytky  vodou ředitelných nátěrových hmot.

Kód odpadu: 15 01 02 - plastový obal

                       15 01 04 - kovový obal.

Email není hořlavou kapalinou.
Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb.

Další informace jsou uvedeny v BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ.

IV. VZORKOVÁNÍ, BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

· Vzorkování se řídí podle ČSN EN ISO 15528 (67 3007)
· Balení, značení, doprava a skladování se řídí podle příslušných norem týkajících se nehořlavých kapalin podle  ČSN 65 0201
V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Související normy:

ČSN 65 0201:2003
Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

ČSN EN ISO  15528
Nátěrové hmoty a jejich suroviny- Vzorkování (67 3007)

ČSN EN ISO 1513
Popis a příprava vzorků před zkoušením (67 3010)

ČSN EN ISO 3251
Nátěrové hmoty a plasty. Stanovení obsahu netěkavých podílů (67 3031)

ČSN EN ISO 3219
Plasty.Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu.Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí (67 0347)

ČSN EN ISO 3678
Nátěrové hmoty.Zkouška zasychání nátěru do stavu bez otisku  (67 3054)

ČSN ISO 2813
Měření zrcadlového lesku nekovových nátěrů (67 3064)

ČSN ISO 1519
Nátěrové hmoty. Ohybová zkouška (na válcovém trnu) (67 3080)

ČSN EN ISO 1520
Nátěrové hmoty. Zkouška hloubením (67 3081)

ČSN EN ISO 1522
Nátěrové hmoty. Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla (67 3076)

ČSN ISO 2409
Stanovení stupně přilnavosti mřížkovou zkouškou (67 3085)

Interní kontrolní metoda KM-15
Hodnocení vydatnosti báze pro tónování
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