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LAZUROL®  S 2015    NA OKNA STANDARD
Email syntetický na okna
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010.

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidel. Email je určený k vrchním lesklým nátěrům dřeva, zejména dřevěných oken, dveří, podhledů apod. v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí, bělostí  a dlouhodobou životností. Má dobrý rozliv a sníženou lepivost nátěru po zaschnutí. Je odolný povětrnosti a UV záření.
Odstíny:

1000 – bílý, 6003 – slonová kost, 2800 - tmavě hnědá

Použití: 

Podklad:
dřevo
Prostředí:
interiér, exteriér
Příklady: 
jako vrchní finální krycí nátěr na dřevo a dřevěné prvky, okna, dveře, podhledy atd.

Příprava podkladu:

Nanáší se na čisté, dobře obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky vymýt, nejlépe

nitroředidlem. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled nátěrového filmu a jeho celková životnost. Při renovačních nátěrech je nutné zajistit požadovanou pevnost podkladu.

Příklad nátěrového postupu:

Vnitřní nátěr - 1x napouštění lazurovacím lakem, např. Lazurol Classic S 1023, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem, 1 x barvu základní na dřevo  Pragoprimer Plus S 2070 nebo Lazurol Oknobal základ S 2060,
optimální síla filmu jedné vrstvy 25 – 30 mikronů, zasychání 5 hodin, 1 – 2 x Lazurol  Na okna Standard S 2015,  optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin

Vnější nátěr - 1 – 2x napouštění fungicidním napouštědlem, např. Lazurol S1033 Impregnační základ, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem, přebytečné zbytky napouštědla

setřete hadrem, 1 – 2x barva základní na dřevo  Pragoprimer Plus S2070 nebo Lazurol Oknobal základ S 2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 – 30 mikronů, zasychání jednotlivých vrstev 5 hod., 2 – 3 x  Lazurol Na okna Standard S 2015,
optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin.
Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Před použitím se obsah důkladně promíchá.
Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, štětec,váleček
Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku (tryska 4 mm/23°C) :100 -150 s
Obsah netěkavých látek : nejméně 56% hmotn.

Teoretická vydatnost : 14 - 16 m2/1litr  v jedné vrstvě

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1150  kg/m3                                                         
Obsah netěkavých látek : 49 % objem. kg/m3
VOC: 0,24  kg/kg emailu

TOC: 0,20 kg/kg emailu

Kategorie : A/d 

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010 : 300
Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití v g/l: 299  
Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk : stupeň 1-2              
Krycí schopnost : stupeň 1-2

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 5 dnech: : od 10 %

Zasychání:

Přetíratelný: po cca 10 hod. proschlý do 24 hod.

Tloušťka zaschlého nátěru musí být 25 až 30 µm.

Ředidlo:

S 6006, S 6006D
S 6001  stříkání
Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje  benzínovou frakci, hydrogenovanou těžkou. 
Obsahuje butanonoxim a  kobaltnatou sůl kyseliny 2- ethylhexanové.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace :  Hořlavý.   

Označení výstražným symbolem :  -
Dále viz bezpečnostní list výrobku.


Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok.  Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
                                            , 

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877
