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LATEX VENKOVNÍ – latexový nátěr pro venkovní i vnitřní použití
                                                                                                                                              V 2065

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

Směs pigmentů, plniv, aditiv a fungicidních látek dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek.

Barevné odstíny:

010 - bílý


019 - černý


046 - modř střední


054 - zeleň tmavá
061 - žluť světlá

081 - červeň šípková

Použití:

Používá se pro  venkovní nátěry stavebních materiálů jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír.Teplota prostředí a podkladu při nátěrech +10oC až +25oC.

Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:
Nátěr zralé, vyschlé omítky:

4. Penetrace podkladu Barlet penetrační nátěr univerzální V1307 nebo hloubkový V 1308, zasychání 1 až 2 hodiny.

5. 2x nátěr Latexem venkovním  V 2065 v časovém intervalu mezi nátěry min. 4 hodiny.

Vlastnosti nátěrové hmoty: 

Výtoková doba z pohárku 6 mm v sec. 
              min. 40

Obsah netěkavých složek                                            min.55%

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Přídržnost k betonu(V 1308 + 2x V 2065)              0,41 MPa

Vodotěsnost na betonu (V 1308 + 2x V 2065)       0,04 l/m2 . 30 min.       

Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (9-12 m2/1 l) pro jeden nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek :
Kategorie: A/d VŘNH

Prahová hodnota VOC :  130 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 10 g/l

Balení: 

Bílý odstín : plastové obaly 0,8; 5; 10; 15 kg.

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 7.2.2011
BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o., 

Skrchov 1, 67961 Letovice

e-mail: tel@teluria.cz
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2 

objednávky:prodej@teluria.cz

Odd.prodeje: +420 516 474 556-7 

www.teluria.cz 

Fax: +420 516 474 257 


[image: image1.png]